D,

DFV-511/PTS

Termékleiras

elektromos UzemU kombinalt sut8-parold készulék (gbzparold), 5x GN 1/1 - 65 mm
(530x325 mm) kapacitassal, 5 funkcioval: légkeveréses sutés 20-270°C kozott, parolas
20-100°C kozott, kombinalt tzemmaodu légkeveréses-parolasos sutés 20-270°C kozott,
melegentartas 65°C-on és regeneralas 10 programmal, direkt gézbefecskendezéssel,
jobboldali érintéképernyds vezérléssel, USB csatlakozéval, 150+150 db 6 lépéses
automatikus programhellyel (melybdl 150 el6re rogzitett), el6fitési funkcidval,
programozhaté  késleltetett inditassal, Delta-T  funkciés  maghdmérdvel,
ondiagnosztikaval, 2 sebességd 2 iranyu ventilatorral, automatikus tisztitéprogrammal
(folyadékos), duplafalt hészigetelt Uvegbetétes ajtoval, ajtéra szerelt cseppviz gylijtd és
elvezet6 talcaval, ergondmikus kialakitasu hészigetelt fogantydval, magneses ajtonyitas
érzékeldvel, lekerekitett belsd sarkokkal, beépitett halogén vilagitassal, 5 par belsé
talcatarté sinnel, 67 mme-es sin tavolsaggal, kivul-belul rozsdamentes acél burkolattal, 1
db GN 1/1-es raccsal szallitva, a gézparold Uzemeltetéséhez kildn vizlagyito szikséges

Méret: 710x770x600 mm

Teljesitmény (400V): 6 kW




