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SBET/XC-10

Termékleiras

elektromos Uzem( kombinalt sutd-parolé készulék (gbézparold), 10x GN 1/1 (50 kg)
kapacitassal, bojler el6allitasu gbézbefecskendezéssel (akar 100%-os), 3 funkcidval:
légkeveréses sutés 25-250°C kozott, parolas 100°C-on, kombinadlt Uzemmdédu
légkeveréses-parolasos sutés 30-270°C-on, regeneralas-melegentartas 25-250°C-on,
automatikus el6flités és melegentartas funkcioval, baloldali digitalis érint6képernyds
vezérl6panellel, magyar nyelvi mendvel, 1000 programozhaté memoriahellyel (16
|épéses), 7 sebességes ventilatorral, 6 ponton mérd maghdmérdvel, sut8kamra
gyorshdtési funkcidval, automatikus tisztitéprogrammal (tablettas), USB porttal
(receptekhez, HACCP-hez), tisztitdé zuhannyal, beépitett oldalsé led vilagitassal, 2 rétegl
hdészigetelt  Uvegajtoval, ergondmikus  kialakitasu  hdszigetelt  fogantyuval,
nyitasérzékeld mikrokapcsoloval, lekerekitett belsé sarkokkal, GN 1/1-es belsé
talcatartd sinezettel, kivul-beltl rozsdamentes acél burkolattal, sutdéracsok és GN
edényzet nélkul szallitva, a gézparold Uzemeltetéséhez kuldn vizlagyitd szukséges

Méret: 867x850x1058 mm

Teljesitmény (400V): 19 kW




