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A figyelmeztetések besorolasa

olyan kozvetlenll veszélyes
helyzetet jeldl, amelynek
kévetkezménye halal vagy
sulyos testi sériilés, ameny-
nyiben nem kertlik el.

/A\ VESZELY

olyan veszélyes helyzetet
jeldl, amelynek kdvetkezme-
nye haldl vagy sulyos testi
sérllés lehet, amennyiben
nem kerulik el.

/\ FIGYELMEZTETES

olyan veszélyes helyzetet
jeldl, amelynek kdvetkezmé-
nye kdnnyu vagy kodzepes
testi sérllés lehet, amennyi-
ben nem kerulik el.

/A VIGYAZAT

FIGYELEM

olyan veszélyes helyzetet
jelél, amelynek kévetkez-
meénye dologi kar lehet,
amennyiben nem kerlik el.

hasznos tudnivaldkat
és tippeket jeldl.

Utmutatas

Biztonsagi utmutatasok és figyelmeztetések

- FIGYELMEZTETES: Ne zarjale a
készlulék hazan vagy a beépitett
hazonlévé szell6zdnyilasokat. =

- FIGYELMEZTETES: A leolvasztés

I~

gyorsitasa érdekébenne hasznaljon |
a gyarto ajanlasatél eltéré6 mecha- !
nikus berendezéseket vagy mas
eszkozoket.

FIGYELMEZTETES: Ne rongalja \u/\
meg a hutékort.

FIGYELMEZTETES: Ne (zemeltessen olyan
elektromos készuléket a hlutérekeszben, amely
nem felel meg a gyarto altal ajanlott tipusnak.

FIGYELMEZTETES:A hal6zati kabel akésziilék
felallitasa soran nem sérulhet meg.

FIGYELMEZTETES: Elosztdkat, valamint mas
elektromos készulekeket (mint pl. halogén trafé-
kat) nem szabad akészllékek hatuljan elhelyezni
es Uzemeltetni.

FIGYELMEZTETES: Sériilésveszély elektromos
aramutés altal! A burkolat alattfeszlltség alattallé
elemek talalhatok. A belsd LED vilagitast csak
az ugyfélszolgalattal vagy megfeleléen képzett
szakemberrel cseréltesse ki, vagy javittassameg.

FIGYELMEZTETES: Sériilésveszély a LED
lampa altal. A LED vilagitas fényintenzitéasa az
RG 2 lézerosztalynak felel meg. Ha a boritas
meghibasodott: kdzvetlen kdzelrél ne nézzenek
optikai lencsékkel kdzvetlenul a vilagitasba. El-
lenkezé esetben a szem megsérilhet.

FIGYELMEZTETES: Eztakésziiléketahaszna-
lati utasitasnak (beépitési utasitasnak) megfele-
|6en kell régziteni a hianyos stabilitasbél fakadd
veszélyek kizarasa érdekeben.

A jelen készlléket legalabb 8 éves gyermekek,
valamint csoékkent fizikai, érzékszervi vagy
mentalis képességu személyek akkor hasznal-
hatjak, hafeligyelet alatt allnak, vagy a készulék
biztonsagos hasznalataval kapcsolatban eliga-
zitdsban részeslltek, és megértették az ebbdl
eredé veszélyeket. Gyermekek nem jatszhatnak
a készulékkel. A tisztitast és a felhasznaldi kar-
bantartast nem végezhetik olyan gyermekek,
akik nem allnak felligyelet alatt. 3 év feletti és 8
ev alatti gyermekek a h(it4-/fagyasztokészulek
be- és kipakolasat vegezhetik.

- Ne taroljon a készllékben robbandképes anya-
gokat, példaul égheté hajtdbgazas aeroszolos
palackot.



- A személyi sérilések és dologi karok elkertlése
érdekében a keésziléket két személynek kell
felallitania.

- Kicsomagolas utan ellenérizze, nem sérult-e
meg a készulék. Sérllések esetén vegye fel a
kapcsolatot a szallitoval. Ne csatlakoztassa a
készuléket a feszlltségellatashoz.

- KerUIni kell a bér hosszabb ideig tarté érintke-
zését hideg fellletekkel (pl. hutétt/fagyasztott
aru). Sziikség esetén tegyen ovintézkedéseket
(pl. kesztyu).

- A készUllék javitasat vagy beavatkozasokat a
készlléken kizarolag a ugyfélszolgalattal vagy
képzett szakemberrel végeztessen. Ugyanez
ervényes ahalozati csatlakozovezetek cseréjére
is.

- A készulek javitasat vagy beavatkozasokat a
készuléken kizarolag lathatéan kihuzott haldzati
csatlakozodugasz mellett végezzen.

- Akészuléket kizarolag a hasznalati utasitas sze-
rintszereljefel, csatlakoztassa és artalmatlanitsa.

- Zavar esetén huzza ki a halézati csatlakozodu-
gaszt vagy kapcsolja le a biztositékot.

- A halbzati kabelt kizardlag a csatlakozédugasz
kihuzasaval valassza le a halozatrdl. Ne huzza
a kébelnél fogva.

- Biztositsa, hogy tultarolt élelmiszereket ne fo-
gyasszanak el. A tultarolt élelmiszereket szak-
szerlen kell artalmatlanitani.

- A belsé LED vilagitast ne hasznalja a helyiség
megvilagitasara. A belsé LED vilagitas a készi-
lekben a készulék belsejének megvilagitasara
szolgal.

- A készllék belsejében kerllni kell a nyilt lang
vagy gyujtéforrasok hasznalatat.

- Az alkoholos italokat vagy egyéb alkoholt tartal-
mazo goéngyodleget kizarolag szorosan lezarva
kell tarolni.

HU

A késziiléken talalhaté szimboélumok

A szimbdlum a kompresszoron taldlhato. A
kompresszorban Iévd olajra vonatkozik és a
kévetkezé veszélyre hivjiafelafigyelmet: Lenye-
lés és a légutakba jutas esetén haldlos lehet.
Ez a figyelmeztetés csak az ujrahasznositas
vonatkozasaban bir jelentdséggel. Normal
Uzem mellett nem all fenn veszély.

Figyelmeztetés tlizveszélyes anyagokra.

N Ezvagy egy hasonlé matricaakészilék hatuljan

lehet megtalalhaté. Az ajtdban és/vagy a haz-
Q ban lévé habbal bevont panelekre vonatkozik.
Ez a figyelmeztetés csak az ujrahasznositas
vonatkozasaban birjelentéséggel. Ne tavolitsa
el a matricat.

VIP / P-DC

Rendeltetésszerii hasznalat
Ez aprofessziondlis hitékészilék hitétt, csomagolt éleimiszerek

Csomagolt élelmiszerek és italok kihelyezésére hasznalhato ke-
reskedelmiésiparikdrnyezetben, valamintakiskereskedelemben.
Alkalmas arra, hogy a vevék hitétt arukat vegyenek ki beléle.

A készilék zart helyiségekben vald hasznalatra készult. Minden
ettél eltéré felhasznalasi méd nem megengedett.

Elore lathato hibas alkalmazas
A készllléket a kdvetkez6 alkalmazasokhoz tilos hasznalni:

* Gyobgyszerek, vérplazma, laboratériumi preparatumok vagy
hasonld, az orvostechnikai eszk6zdkre vonatkoz6 2007/47/EK
iranyelv hatalya ala tartoz6 anyagok és termékek tarolasa és
hutése.

¢ Robbanasveszélyes teriileten val6 alkalmazas.

* Szabadban vagy nedvességnek és fréccsend viznek kitett tert-
leten valé alkalmazas.

A késziilék szakszer(tlen hasznalata a készulékbe helyezett aru
karosodasat vagy megromlasat okozza.

Megfelel6ségi nyilatkozat

A h(tékor tdmorsége ellenérzésre kerilt. A készilék megfelel a
vonatkozo biztonsagirendelkezéseknek, valaminta2006/42/EK,
2014/30/EU, 2009/125/EK és 2011/65/EU iranyelveknek.

A késziilék zajkibocsatasa

Akészllék zemi zajszintje 70 dB(A) érték alatt van (hangteljesit-
mény 1 pW-re vonatk.).
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Klimaosztaly
A(z)[X]klimaosztaly aztadjameg,

hogy a késziilék milyen kérnyezeti
feltételek mellett Gzemeltethet6
biztonsagosan.

X Yz
A(z) [Y] klimaosztaly, ill. a(z) [Z] /7 Vi
hémérsékleti osztaly a maximalis
keretfeltételeket hatarozzak meg
a készilékek kifogastalan muako-
déséhez.
A klimaosztaly a tipustablan van feltiintetve.
[X] max. helyiség- max. rel.
Klimaosztaly hémérséklet paratartalom
3 25°C 60 %
4 30°C 55 %
5 40°C 40 %
7 35°C 75 %
A minimalis megengedett helyiséghémérséklet a felallitasi he-
lyen 10 °C.
[Y] Homérseklet | Helaty paratar-
Klimaosztaly [°C] [%]
CC1 25,0 60
Ccc2 32,2 65
CC3 40,6 75
Ajanlott hémérséklet-beallitas:
[Z] Hémérséklet-beallitas
Hémérsékleti osztaly [°C]
K1 3,5
K2 2,5
K3 -1,0
K4 +5,0
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A késziilék leirasa

FKDv 4203

(1) Hémérséklet-szabalyozo

)
(2) Hémérsékletkijelzé
)

(3) Tipustabla
(4) Tartéracsok
(5) Allithaté labak

)
(6) Belsé vilagitas (LED fénysav)
)

FKDv 4213

110

(7) Kijelzé megvilagitas (LED fénysav)

FIGYELEM

A maximalis terhelés racsos polconként 45 kg.




A késziilék beallitasa

A padlé egyenetlenségeit egyenlitse ki az allithaté labakkal.

FIGYELEM

A készuléknek vizszintben és fliggében kell dlinia. Ha a készllék
ferdén all, akkor a készllék korpusza eldeformalddhat, és az ajté
nem csukodik megfeleléen.

Felallitas

* A készlléket ne dllitsa fel kdzvetlen napsugarzasnak kitett
terlleten, tlizhely, flités és hasonldok mellett.

* Minél tébb hitékézeg van a berendezésben, annal nagyobbnak
kell lennie a helyiségnek, melyben a berendezést felallitja. Ha
a helyiség tul kicsi, akkor szivargas esetén éghetd gaz-levegd
elegy johet létre. A feldllitas helyén 8 g hitékdzegre legaldbb
1 m® térnek kell jutnia. Az alkalmazott h(itékézegre vonatkozo
adatok a berendezés bels6 terében 1évé tipustablan talalhatok.

* A készuléket mindig kdézvetlenll a falnal kell felallitani.

Huzza le a szallitasi biztositot.

2010 mm

HU
Elektromos csatlakoztatas
A késziiléket csak valtéarammal szabad mukodtetni.

A megengedett feszlltség és frekvencia a tipustablan van
feltlntetve. A tipustabla elhelyezése az A késziilék leirasa c.
fejezetben talalhato.

A dugaszoldaljzatot az eléirasoknak megfelel6en kell féldelni és
elektromosan biztositani.

A biztositék kioldd aramanak 10 A és 16 A kdzétt kell lennie.
A dugaszolbaljzat nem lehet a készulék mogott
és kénnyen elérhetének kell lennie.

A készlléket ne csatlakoztassa hosszabbitd

kabellel vagy eloszté dugaszoldaljzatokon &\ZJ,%‘

keresztll. &

&N
Nehasznaljanak szigetizemu valtoiranyitdkat \&
(egyenaram atalakitasa valto-, ill. haromfa-

zisu valtakoz6 aramma) vagy energiatakarékos dugaszokat. Az
elektronika karosodasanak veszélye!

A késziilék be- és kikapcsolasa

Bekapcsolas
Dugja be a haldzati csatlakozédugaszt —a
készulék be van kapcsolva.

Utmutatas
Ah(téegységahaldzaticsatlakozodugasz
csatlakoztatasa utéan legfeljebb 8 perces
késleltetésselkapcsolbe. Ezazelektronika
vezérlésének a védelmére szilkséges.

Kikapcsolas
Huzza ki a halozati csatlakozddugaszt és
forgassa 0 allasba.

Utmutatas

Ha a hédmérséklet-szabalyozé 0 allasban
van, akkor a httérendszer nem tzemel, a
készilékazonbannincsteljesenlevalaszt-
va a halézatrol.

A hémérséklet beallitasa
Allitsa be a hémérsékletet a készillékben a szabalyozégombbal.
A max. beadllitason érhetd el a legalacsonyabb h6-  max

mérséklet a készllék belsejében. Sziikség szerint
allitsa a szabalyozot 0 és max. kdz6tti beéllitasra. *

Utmutatas o
A készilék belsejének legmelegebb részén a hdmérséklet
magasabb lehet a beallitott hémérsékletnél.

Haazajtéthosszabbiddre kinyitjak, akkorakészllékrekeszeiben
jelentésen megemelkedhet a hémérséklet.
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Hiités
A racsos polcok a palack-, ill.

csomag magassagatol fuggden
athelyezheték.

Akeringeté ventilator szell6zéréseit ’““’m M‘""m
nem szabad letakarni a készlilék ’ ‘
L )

belsejében.
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FIGYELEM r—1

A nyers hust vagy halat tiszta, zart edényekben kell a hiité-/fa-
gyasztorész also polcan tarolni ugy, hogy ne érintkezzenek mas
élelmiszerekkel, és ne csdpdghessen ra folyadék.

A jelen utmutatasok figyelmen kivil hagyasa élelmiszerek meg-
romlasahoz vezethet.

Belsoé vilagitas
Kijelz6 megvilagitas

P
Az kapcsolo mikddtetésével
lehet a vilagitast be-, ill. ki-
kapcsolni.

Biztonsagi zar

A készllék ajtajaban talalhato zar biztonsagi szerkezettel van
ellatva.

@

‘D A késziilék lezarasa
* Nyomja be a kulcsot az 1-es iranyba.

¢ Forditsa el a kulcsot 90°-kal.

A késziilék feloldasdhoz ugyanebben a
sorrendben kell eljarni.

Leolvasztas

A h(itérész leolvasztasa automatikusan térténik.

Haatermosztatnagyonalacsony hémérsékletre vanallitva, akkor
a készilék belsejében jegesedhet a hatfal. A késziiléket ekkor
manualisan kell leolvasztani.

- Huzza ki a halézati csatlakozédugaszt!
* Vegye kiaz élelmiszereket a készulékbdl és tarolja hlivés helyen.

* A leolvasztas alatt hagyja nyitva a készllék ajtajat. A maradék
vizet fogja fel kenddvel és tisztitsa ki a készuléket.

Tisztitas
/\ FIGYELMEZTETES
Tisztitas el6tt feltétlen valassza le a készuléket

a halozatrol. Huzza ki a csatlakozédugaszt vagy
kapcsolja le a biztositékot!

/A VIGYAZAT

A készulék komponensei megsérulhetnek és sé-
ralésveszeély all fenn a forr6 géz altal.

A készuleket ne tisztitsa gztisztitd keszilékkel!

FIGYELEM

Az élelmiszerekkel és hozzaférhetd lefolydrend-
szerekkel érintkezé fellleteket rendszeresen meg
kell tisztitani!

* A készulék belsejét, a felszereltség részeit és a kilsé falakat
langyos vizzel és némi mosogatdszerrel tisztitsa. Semmi esetre
se hasznaljon homok- vagy savtartalmu tisztitd-, ill. vegyi oldo-
szereket.

« Ugyelienarra, hogy nejussontisztitishoz hasznaltviz elektromos
alkatrészekbe és a szell6zéracsba.

¢ Mindent szaritson meg jol kendével.

* Ahltéegységet a hécserélével - fémracs a készlilék hatoldalan
- évente egyszer tisztitsa meg, ill. portalanitsa.

* A készllék belsejében talalhaté tipustablat ne sértse meg vagy
tavolitsa el — ez fontos az ligyfélszolgalat szamara.

Uzemen kiviil helyezés

Ha a készllék hosszabb ideig tresen all, akkor ki kell kapcsolni,
leolvasztani, kitisztitani és kiszaritani, valamintapenészképzédés
elkerllésére az ajtét nyitva kell tartani.

A készulék tarolasahoz a megengedett helyiséghdmérséklet az
Uzembe helyezést kdvetéen -10 °C és +50 °C kdzdbtt van.

A készilék ezen hémérsékleti tartomanyon kivil valé tarolasa
karokat és miikodési hibakat okozhat a készlléken.



Zavarok

A kdvetkez zavarokat a lehetséges okok vizsgalataval On
sajat maga el tudja haritani.

¢ A késziilék nem iizemel. Ellendrizze, hogy

— a készlilék be van-e kapcsolva,

— a hélézati csatlakozédugasz helyesen van-e csatlakoztatva a
dugaszoloaljzatba,

— a dugaszoléaljzat biztositéka rendben van-e.

* A hémérséklet nem elég alacsony. Ellenérizze

—az "A hémérséklet beadllitasa" c. szakasz szerinti beallitast; a
megfelel6 értéket allitottak be?

—, hogy a kiilén behelyezett hémér6 a helyes értéket mutatja-e.
— A szell6zés rendben van?
— A felallitasi hely tul kdzel van egy héforrashoz?

Ha a fentnevezett okok egyike N
sem all fenn, és nem tudta [[XxX9999 indo 99X /999

onélléan elharitani a zavart, L JWM g
kérjuk, forduljonalegkdzelebbi
ugyfélszolgalati ponthoz. A |=
tipustablardl adja meg az @ L
tipusjeldlést, a @ szerviz- és :
® sorozatszamot.

kg/24h

g

0 [ow aae o v o
> 99.999.999.9

\ J

A tipustabla elhelyezése az A késziilék leirasa c. fejezetben
talalhato.

Az artalmatlanitasra vonatkozoé utmutatasok

A készllék értékes anyagokat tartalmaz, és a nem
szelektiven gy(jtétt kommundlis hulladéktél elkilo-
nitett gyujtésre kell adni. A leselejtezett készllékek
artalmatlanitasat szakszer(ien, a helyileg érvényes
el6irasok és torvények szerint kell végezni.

y 9 —
A leselejtezett készllék hutdkorét elszallitdskor nem szabad
karositani.

Ez a készUllék éghetd gazokat tartalmaz a hitékdrben és a szi-
geteléhabban.

Aszabalyszeru artalmatlanitasrol avarosi/telepilési dnkormany-
zatvagy egy artalmatlanitasra szakosodottcégadinformaciokat.

Kiegészité informaciok:
- A megfelel6 hémérsékleten az élelmiszerek hosszabb ideig

frissek maradnak. igy elkertilhetd, hogy élelmiszereket dobjanak
ki feleslegesen.

- Ha a kondenzatortekercset nem tisztitiak meg évente, akkor
jelentdsen csdkken a készulék hatékonységa.

- Az az id6tartam, ameddig a kiskereskedelmi hasznalatra szant
hitékészulék javitdsahoz szikséges poétalkatrészek rendelke-
zésre allnak; 10 év.

- A gyarto, az import6r vagy a meghatalmazott képviselé altal a
kiskereskedelmihasznalatra szanthit6készilékre vallaltjétallas
minimalis id6tartama 2 év.

- EPREL-adatbazis:

2021. marcius 1-t6l az energiacimkékre és a kérnyezettudatos
tervezés kdvetelményeire vonatkozd informacidk megtalalhatok
az eurdpai termékadatbazisban (EPREL). A termékadatbazis
a https://eprel.ec.europa.eu/ linken érhet6 el. Itt meg kell adnia
a modellazonositot. A modellazonosito a tipustablan talalhato.

HU
Az ajtévasalat athelyezése FKDv 4203

Az ajtdvasalat athelyezését csak kiképzett szakember végezheti.

Az atalakitashoz két személy sziikséges.

/\ FIGYELMEZTETES
Az ajté nehéz.

Sérllés és dologi karok veszélye.

Csak akkorvégezze el az atalakitast, halehetéség
van 25 kg suly megemelésére.

FIGYELEM

Az ajtét ekkor egy személynek tartania kell.

E "
= ||| e— S~
= Hlo @i@

= &\
: \

Csavarozza le a zsanéridomot.

Vegye le lefelé az ajtét.

2,

Helyezze ata dugél@at/].
()

5

J

Csavarozza fel a fogantyut.

. Afogantyut és az M4x16-o0s
¥ csavarokat a késziilékhez
mellékeltkiegészitd csomag
tartalmazza.
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3.
Csavarja ki a csavart. (1).

Nyomja be a kulcsot. (2).

Forditsa el a kulcsot 90°-kal. (3).

4.
Vegye ki a csapot. (1).

Forditsa el a zarat (2).

5.
Hulzza ki a zarat.

6 (@\/L

Helyezze at a boritasokat a .
szemkozti oldalra. ‘/‘

L.yomja be a kulcsot. ﬂ ,"'(((@b

>

.,

9

Forditsa el a kulcsot 90°-kal.

s
s. 5

Vegye le a zar6kampot, f
forditsa at, majd szerelje
2

q

1

9.
Helyezze be a zarat.

10.
Forditsa el a zarat (1).

Helyezze be a csapot (2).

11.
Nyomja be a kulcsot. (1).

Forditsa el a kulcsot 90°-kal. (2).

Csavarja be a csavart (3).

12.

Helyezze at a zsanércsapot a
szemkdzti oldalra.

13.
Helyezze at a boritélapot.




Ha az ajté ferdén all, allitsa
be a délését.

14.

Helyezze dtacsapota
zsanéridomban.

15.

Akassza be ujbdl az ajtot a
csapéagycsapba és csukja be.

FIGYELEM

Az ajtét ekkor egy személynek
tartania kell.

16.

also ajtécsapagyba és csava-
rozza fel.

17.

Oldja ki a csavarokat és tolja le jobbra
vagy balra a zsanéridomot.

Huzza meg a csavarokat.

t O
\:/

HU
Az ajtévasalat athelyezése FKDv 4213

Az ajtdvasalat athelyezését csak kiképzett szakember végezheti.

Az atalakitashoz két személy sziikséges.

FIGYELEM

Biztositsa, hogy a szallitasi biztosité a
készuléken legyen.

/\ FIGYELMEZTETES
Az ajté nehéz.

Sérllés és dologi karok veszélye.

Csak akkorvégezze el az atalakitast, halehetéség
van 25 kg suly megemelésére.

2
FIGYELEM

Az ajtét ekkor egy személynek tartania kell.

1. Csavarja ki a bal oldali és az also
csavart.

FIGYELEM
Az ajtéocsapagy rugds mechaniz-
mussal rendelkezik az ajtd 6nallo
csukodasahoz.

Acsavarokkioldasakorazsanéridom
balra fordul.

. Tartsamegazsanéridomot, éscsavarja
ki a jobb oldali csavart.

Forditsa el balra és tovabbra is tartsa
a zsanéridomot.
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3. Az ajtét alul mozgassa eldre, majd lefelé
vegye le.

Helyezze az ajtét puha aljzatra.

N

SNUA

4.
Helyezze at a dugdkat. &0

Csavarozza fel a fogantyut.
Afogantyut és az M4x16-os csavarokat

a készilékhez mellékelt kiegészits |
csomag tartalmazza.

el

5. Hluzza ki a zsanér-
idomot.

6. Csavarozzale acsapagycsapot, vizszinte-
sen forditsa el 180°-kal, majd a bal oldali
nyilasban csavarozza fel.

Csavarja ki a csavart. (1).
Nyomija be a kulcsot. (2).

Forditsa el a kulcsot 90°-kal. (3).

8. 9.

Huzza ki a zarat.

(>
%g

10. ‘0

1

Vegye ki a csapot. (1).

Forditsa el a zarat (2).

Helyezze at a boritasokat a
szemkozti oldalra.

CJ
W

1}
11. 12.

Nyomija be a kulcsot. Vegye le a zarékampot,
forditsa at, majd szerelje

Forditsa el a kulcsot 90°-kal. vissza.

13. %'(@‘?
Helyezze be a zarat. ‘

28~ o
1 -
L]
1

e

14. 15.
Forditsa el a zarat (1). Nyomija be a kulcsot. (1).

Helyezze be a csapot (2). Forditsa el a kulcsot 90°-kal. (2).

Csavarja be a csavart (3).



16.

Helyezze &t a zsanércsapot a
szemkdzti oldalra.

g ~

17. Helyezze ataboritdlapot. 18. Helyezze fel a szallitasi
biztositot.

19. Azabranlathatd mddon helyezze be éstartsameg
a zsanéridomot.

Egy masik személy segitségével emelje fel az ajtét
a padlorodl és vigye a készilékhez.

20. Akassza be Ujbdl az ajtét a csap-
agycsapba és csukja be. ' P

FIGYELEM

Az ajtétekkor egy személynek tartaniakell.

21. Forditsa el jobbra a zsanéridomot.
A zardszerkezetben [évé rugo ezzel megfeszill.

22. Csavarozza fel a zsanéridomot.

Az ajté oldaliranyu délésének ellendrzése
Ha az ajto ferdén all, allitsa be a délését.

23. Oldja ki a csavarokat és tolja le
jobbra vagy balra a zsanéridomot.
Huzza meg a csavarokat.

24. Vegye le a szallitasi biztositot.

Huzzael6re aflilet(1), majdfelfelé
huzza le a szallitasi biztositét (2).
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