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A figyelmeztetések besorolasa

olyan kozvetlenll veszélyes
helyzetet jelél, amelynek
kdévetkezménye halal vagy
sulyos testi sérulés, ameny-
nyiben nem kerulik el.

/\ VESZELY

olyan veszélyes helyzetet
jelél, amelynek kdvetkezmeé-
nye haldl vagy sulyos testi
sériulés lehet, amennyiben
nem kertilik el.

/A FIGYELMEZTETES

olyan veszélyes helyzetet
jeldl, amelynek kbvetkezmé-
nye kénnyl vagy kdzepes
testi sérllés lehet, amennyi-
ben nem kertlik el.

A VIGYAZAT

olyan veszélyes helyzetet
jelél, amelynek kévetkez-
meénye dologi kar lehet,
amennyiben nem kerulik el.

FIGYELEM

hasznos tudnivaldkat
és tippeket jeldl.

Utmutatas

Biztonsagi utmutatasok és figyelmeztetések

-FIGYELMEZTETES: Ne
zarja le a készllék hazan
vagy a beépitett hazon lévé
szell6zényilasokat. =——>

FIGYELMEZTETES: A leol-
vasztas gyorsitasa érdekeé-
ben ne haszndljon a gyartd
ajanlasatdl eltéré mechanikus berendezéseket
vagy mas eszkdzdket.

FIGYELMEZTETES: Ne rongaljamegahitékort.

FIGYELMEZTETES: Ne (zemeltessen olyan
elektromos készuléket a hlutérekeszben, amely
nem felel meg a gyarto altal ajanlott tipusnak.

FIGYELMEZTETES:A hal6zati kabel akésziilék
felallitasa soran nem sérulhet meg.

FIGYELMEZTETES: Elosztdkat, valamint mas
elektromos készulekeket (mint pl. halogén trafé-
kat) nem szabad akészllékek hatuljan elhelyezni
es Uzemeltetni.

FIGYELMEZTETES: Sériilésveszély elektromos
aramutés altal! A burkolat alattfeszlltség alattallé
elemek talalhatok. A belsd LED vilagitast csak
az ugyfélszolgalattal vagy megfeleléen képzett
szakemberrel cseréltesse ki, vagy javittassameg.

FIGYELMEZTETES: Sériilésveszély a LED
lampa altal. A LED vilagitas fényintenzitéasa az
RG 2 lézerosztalynak felel meg. Ha a boritas
meghibasodott: kdzvetlen kdzelrél ne nézzenek
optikai lencsékkel kdzvetlenul a vilagitasba. El-
lenkezé esetben a szem megsérilhet.

FIGYELMEZTETES: Eztakésziiléketahaszna-
lati utasitasnak (beépitési utasitasnak) megfele-
|6en kell régziteni a hianyos stabilitasbél fakadd
veszélyek kizarasa érdekeben.

A jelen készlléket legalabb 8 éves gyermekek,
valamint csoékkent fizikai, érzékszervi vagy
mentalis képességu személyek akkor hasznal-
hatjak, hafeligyelet alatt allnak, vagy a készulék
biztonsagos hasznalataval kapcsolatban eliga-
zitdsban részeslltek, és megértették az ebbdl
eredé veszélyeket. Gyermekek nem jatszhatnak
a készulékkel. A tisztitast és a felhasznaldi kar-
bantartast nem végezhetik olyan gyermekek,
akik nem allnak felligyelet alatt. 3 év feletti és 8
ev alatti gyermekek a h(it4-/fagyasztokészulek
be- és kipakolasat vegezhetik.

- Ne taroljon a készllékben robbandképes anya-
gokat, példaul égheté hajtdbgazas aeroszolos
palackot.



- A személyi sérilések és dologi karok elkertlése
érdekében a keésziléket két személynek kell
felallitania.

- Kicsomagolas utan ellenérizze, nem sérult-e
meg a készulék. Sérllések esetén vegye fel a
kapcsolatot a szallitoval. Ne csatlakoztassa a
készuléket a feszlltségellatashoz.

- KerUIni kell a bér hosszabb ideig tarté érintke-
zését hideg fellletekkel (pl. hutétt/fagyasztott
aru). Sziikség esetén tegyen ovintézkedéseket
(pl. kesztyu).

- A készUllék javitasat vagy beavatkozasokat a
készlléken kizarolag a ugyfélszolgalattal vagy
képzett szakemberrel végeztessen. Ugyanez
ervényes ahalozati csatlakozovezetek cseréjére
is.

- A készulek javitasat vagy beavatkozasokat a
készuléken kizarolag lathatéan kihuzott haldzati
csatlakozodugasz mellett végezzen.

- Akészuléket kizarolag a hasznalati utasitas sze-
rintszereljefel, csatlakoztassa és artalmatlanitsa.

- Zavar esetén huzza ki a halézati csatlakozodu-
gaszt vagy kapcsolja le a biztositékot.

- A halbzati kabelt kizardlag a csatlakozédugasz
kihuzasaval valassza le a halozatrdl. Ne huzza
a kébelnél fogva.

- Biztositsa, hogy tultarolt élelmiszereket ne fo-
gyasszanak el. A tultarolt élelmiszereket szak-
szerlen kell artalmatlanitani.

- A belsé LED vilagitast ne hasznalja a helyiség
megvilagitasara. A belsé LED vilagitas a készi-
lekben a készulék belsejének megvilagitasara
szolgal.

- A készllék belsejében kerllni kell a nyilt lang
vagy gyujtéforrasok hasznalatat.

- Az alkoholos italokat vagy egyéb alkoholt tartal-
mazo goéngyodleget kizarolag szorosan lezarva
kell tarolni.

HU

A késziiléken talalhaté szimboélumok

A szimbdlum a kompresszoron taldlhato. A
kompresszorban Iévd olajra vonatkozik és a
kévetkezé veszélyre hivjiafelafigyelmet: Lenye-
lés és a légutakba jutas esetén haldlos lehet.
Ez a figyelmeztetés csak az ujrahasznositas
vonatkozasaban bir jelentdséggel. Normal
Uzem mellett nem all fenn veszély.

Figyelmeztetés tlizveszélyes anyagokra.

N Ezvagy egy hasonlé matricaakészilék hatuljan

lehet megtalalhaté. Az ajtdban és/vagy a haz-
Q ban lévé habbal bevont panelekre vonatkozik.
Ez a figyelmeztetés csak az ujrahasznositas
vonatkozasaban birjelentéséggel. Ne tavolitsa
el a matricat.

VIP / P-DC

Rendeltetésszerii hasznalat
A készulék kizarolag élelmiszerek hltésére alkalmas.

Akészullék élelmiszerek —azitalokatis beleértve —kihelyezésére
hasznalhato a kiskereskedelemben. A készllékek ipari felhasz-
nalasa példaul azok hasznalata éttermekben, étkezdékben,
korhazakban és kereskedelmi Gzemekben, ilyenek a pékségek,
hasboltok, szupermarketek stb.

Ez a professzionalis hiitékészulék hitott éleimiszerek tarolasara
alkalmas. Nem alkalmas élelmiszerek kihelyezésére vagy azok
vevok altali kivételére.

A készilék zart helyiségekben vald hasznalatra készult. Minden
ettél eltéré felhasznalasi méd nem megengedett.

Elore lathato hibas alkalmazas
A készilléket a kdvetkez6 alkalmazasokhoz tilos hasznalni:

* Gyobgyszerek, vérplazma, laboratériumi preparatumok vagy
hasonld, az orvostechnikai eszk6zdkre vonatkoz6 2007/47/EK
iranyelv hatalya ala tartozoé anyagok és termékek tarolasa és
hitése.

¢ Robbanasveszélyes terlileten val6 alkalmazas.

* Szabadban vagy nedvességnek és fréccsend viznek kitett tert-
leten valé alkalmazas.

A késziilék szakszer(tlen hasznalata a készulékbe helyezett aru
karosodasat vagy megromléaséat okozza.

Megfelel6ségi nyilatkozat

A h(tékér tdomorsége ellenérzésre kerilt. A készlilék megfelel a
vonatkozo biztonsagirendelkezéseknek, valaminta2006/42/EK,
2014/30/EU, 2009/125/EK és 2011/65/EU iranyelveknek.

A késziilék zajkibocsatasa

Akészllék zemizajszintje 70 dB(A) érték alatt van (hangteljesit-
mény 1 pW-re vonatk.).
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Klimaosztaly

A klimaosztaly azt adja meg, hogy
akészuléket milyenhelyiséghémér-
sékletenszabad mikddtetniateljes
hatételjesitmény eléréséhez, és
hogy milyenmaximalis paratartalom |x
uralkodhat a készulék felallitasi he-
lyiségében ahhoz, hogy ne képzdd-
jénkondenzatumakulséburkolaton.

Klasse/Class
Classe/Clase

i X

A klimaosztély a tipustablan van feltiintetve.

Kimaosztaly | "t STl | paratartalom
3 25°C 60 %
4 30°C 55 %
5 40°C 40 %
7 35°C 75 %

A minimalis megengedett helyiséghémérséklet a felallitasi he-
lyen 10 °C.

A késziilék leirasa

GKPv 6520

GKPv 6570

GKPv 1470 GKPv 6573

NP w0 g
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1) Kezel6- és vezérléelemek

2) Zar

3) Tipustabla GKPv 6520, GKPv 6570

4) Tartéracsok

5) Berakodasi szintjelzés

6) Allithato labak

7) Lefolyonyilas a tisztitashoz hasznalt vizhez
8) Tipustabla GKPv 6573

PRy

FIGYELEM

A maximalis terhelés racsos polconként 60 kg.

Lefolydnyilas a tisztitashoz hasznalt vizhez

Akészilékaljaraegy R 3/4-escsatlakozoval
rendelkezé lefoly6tdmld szerelhetd.

A készllék belsejének tisztita-
sakor keletkezé vizet igy le lehet ?
vezetni. R 3/4 S
Akészllékhez egy kdnydkos csat-

lakozdidom van mellékelve.

Felallitas

* A készlléket ne Allitsa fel kézvetlen napsugarzasnak kitett
terlleten, tlzhely, fUtés és hasonldk mellett.

* Ne helyezzen hét leadd készilékeket, pl. mikrohulldmua sitét,
kenyérpiritdt stb. a készilékre.

¢ Minél tébb hiitdkbézeg van a berendezésben, annal nagyobbnak
kell lennie a helyiségnek, melyben a berendezést felallitja. Ha
a helyiség tul kicsi, akkor szivargas esetén égheté gaz-levegd
elegy johet létre. A felallitas helyén 8 g hitékdzegre legalabb
1 m?® térnek kell jutnia. Az alkalmazott hltékézegre vonatkozd
adatok a berendezés belsé terében 1évé tipustablan talalhatok.

¢ A késziilék felsd széle és a helyiség mennyezete k6z6btti tavol-
sagnak legalabb 30 cm-nek kell lennie.

A késziilék beallitasa

A padlo egyenetlenségeit egyenlitse ki az allithato
labakkal.

A magassag allitdsdhoz forgassa el a mindenkori
allithatd 1ab also részét. >

=)

/\ FIGYELMEZTETES

Az allithatd lab 120 mm és 170 mm kdzo6tti ma-
gassagban allithato.

Az allithaté labat ne allitsa 170 mm-
nél nagyobb magassagra! Az allit-
haté lab alja levalhat, és a készulék
felborulhat.

120-170

Ez sulyos vagy halalos sérllésekhez vezethet.

FIGYELEM

Akészlléknek vizszintben és fliggében kell dllnia. Ha a készilék
ferdén all, akkor a készllék korpusza eldeformalddhat, és az ajtd
nem csukodik megfeleléen.

Elektromos csatlakoztatas
A késziiléket csak valtéarammal szabad mdkddtetni.
A megengedett fesziiltség és frekvencia a tipustablan van

feltintetve. A tipustabla elhelyezése az A készilék leirasa c.
fejezetben talalhato.

A dugaszoldaljzatot az eléirasoknak megfeleléen kell féldelni és
elektromosan biztositani.

A biztositék kioldé aramanak 10 A és 16 A kozo6tt kell lennie.

A dugaszoldaljzat nem lehet a készulék mdgott
és kénnyen elérhetének kell lennie.

A készlléket ne csatlakoztassa hosszabbitd

kabellel vagy elosztdé dugaszoldaljzatokon &\ ;@ﬁ/f‘

keresztil. S
=
Nehasznaljanak szigetizemuvaltoiranyitokat

(egyenaram atalakitasa valté-, ill. haromfa- \/&

zisu valtakozé dramma) vagy energiatakarékos dugaszokat. Az
elektronika karosodasanak veszélye!




A késziilék méretei

2150 - 2200 mm

2150 - 2200 mm

,\g\g//g

Felszereltség

{
\

D\B

Biztonsagi zar
A zar biztonsagi szerkezettel van fel-
szerelve.

A késziilék lezarasa
* Nyomja be a kulcsot az 1-es iranyba.

¢ Forditsa el a kulcsot 180°-kal.

A készulék feloldasahoz ugyanebben a
sorrendben kell eljarni.

Helyezze be a tartéracsokat.

Felszereltség GKPv 1470

Jobb és bal oldalon helyezze be a
készllékbe a mellékelt tartosineket
a figgdleges bordanal.

N

N

N
N

T Dew7 o

\ L2,

7 I

A sineket el6szér a kivant magas-
sagbantoljabeahatsorbgzitélécbe,
majd eztkdvetden akasszabeeldre.

Koztes racsok

T oo o oo

y=2
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Helyezze ra a készulékhez mellékelt kdztes racsokat.

FIGYELEM

A maximalis terhelés koztes racsonként 20 kg.

Belsé vilagitas
GKPv 6573

@
A vilagitas a készllék belse- —551

jében felll van felszerelve.

Az (S) kapcsolé mikodteté-
sével lehet a vilagitast be-, ill.
kikapcsolni.

\
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Kezel6- és vezérloelemek

O N
HACCP

(') ON/OFF gomb (A késziilék be- és kikapcsolasa)
meee HOmérséklet alakulasanak kiolvasasa

& Nedvességkapcsolas

/\\V Vélasztégombok

3@ SuperCool gomb

@ Riasztas-kikapcsolé gomb

#() Leolvasztas gomb (a leolvasztas funkcié manuélis
aktivalasa)

{33 Enter gomb

Szimbdlumok a kijelzén
&5 A kompresszor izemel

@ A LED villog - a hutéegység bekapcsolasi késleltetése. A
— h(tékérben megtdértént nyomaskiegyenlitést kdvetéen a
kompresszor automatikusan elindul.

A ventilator jar
A készllék leolvasztasi fazisban van

A @ kijelzés azt jelenti, hogy az aramellatas és a
készilék belsé hémérséklete rogzitésre kerl.

O @ k3

" Ha a kijelzén @ villog, akkor vagy aramkimaradas volt,
vagy a készilékben a hémeérséklet nem megengedett
tartomanyban volt.

A SuperCool funkcio aktiv
Riasztas funkcié

A készllék meghibasodott. Vegye fel a kapcsolatot az
ugyfélszolgalattal.

& D

A késziilék be- és kikapcsolasa
Dugja be a halézati csatlakozédugaszt. Kijelzé = OFF.

Késziilék bekapcsolasa
Q) Nyomja meg 5 masodpercig. Kijelzé = ON

Késziilék kikapcsolasa
(D Nyomja meg 5 méasodpercig. Kijelzé = OFF

A hémérséklet beallitasa

@ Nyomja meg 1 masodpercig. A hdmérsékletkijelz6 villog.
Ahdmérséklet ndvelése (melegebb) - Nyomja meg a /\ gombot.
Ahémérsékletcsokkentése (hidegebb) - Nyomjamega\/ gombot.

Nyomja meg ujbdl a @ gombot. A kivant hdmérséklet-beallitas
eltarolédik.

Utmutatas
A készilék belsejének legmelegebb részén a hdmérséklet ma-
gasabb lehet a beallitott hdmérsékletnél.

Haazajtéthosszabbidérekinyitjak, akkor akészllék rekeszeiben
jelentésen megemelkedhet a hémérséklet.

Hémeérsékletkijelzési mod

A hémérsékletkijelzés Celsius-fok és Fahrenheit-fok kdzott va-
laszthato. A gyari beallitas Celsius-fok.

) Nyomja meg 5 masodpercig. Kijelzé =r'5

Nyomja meg a @ gombot. Kijelzé =}

A \/ vagy /\ gombbal valassza ki a kivant beallitast.

0=°C 1=°F

Nyomja meg a {3 gombot. Kijelz6 = '

@ Nyomja meg 5 masodpercig. Az elektronika visszavaltnormal
Uzemmodra.

Nedvességkapcsolas

Bizonyos élelmiszerekhez (pl. pékaruk) magas paratartalomnal
valo tarolas sziikséges. Az ilyen élelmiszerek kiszaradasanak
megakadalyozasahoz aktivalni kell a nedvességkapcsolast.

& Nyomja meg 2 masodpercig. Kijelzd = g H-
A /\ '\ gombokkal allitsa be a kivant paratartalmat.
srH-=magas grH-=kozepes g H _=alacsony

Nyomja meg a @ gombot. Az elektronika visszavalt normal
Uzemmdodra.

SuperCool

Nagy mennyiségl élelmiszer gyors lehitéséhez haszndlja a
SuperCool funkcioét. Ha a SuperCool funkcié be van kapcsolva,
akkor a készlilék maximalis hiitételjesitménnyel Gzemel.

A SuperCool funkcio aktivalasa

369 Nyomja meg 3 masodpercig. Kijelzd =c c by %
Helyezze be a friss élelmiszereket.

Az elektronika automatikusan visszavalt normal tizemmaddra.

A SuperCool funkcio id6 elé6tti kikapcsolasa

G0 Nyomja meg 3 masodpercig. Kijelz8 = ccE

Ajtonyitas-riasztas
Ha kinyitjak az ajtot, a O LED vilagit, és a hdmérsékletkijelzés
villogni kezd.

Ha az ajté 240 masodpercnél hosszabb ideig nyitva van, akkor
al LED villogni kezd, és a kijelzén a dor villog a hémérséklet-
kijelzéssel felvaltva.

Felhangzik afigyelmeztetd hang (haafigyelmezteté hangfunkcié
nincs kikapcsolva).

Ha az ajténak a hitendé aru berakodasahoz hosszabb ideig
nyitva kell lennie, akkor a figyelmezteté hangot némitsa le a &
gomb lenyomasaval.



A késleltetési id6 beallitasa az ajtonyitasi
riasztashoz

Modosithat6 az az id6, ami addig telik el, amig az ajto kinyitasat
kévetden megszdlal a figyelmezteté hang.

1K) Nyomja meg 5 masodpercig. Kijelz6 = ' 5

Nyomjameg a /\ gombot, amig a kijelzénd B dnemjelenik meg.

Nyomja meg a @ gombot. Kijelzé = | . Bedllitasi tartomany =
1-5 perc

A\/ vagy /\ gombbal valassza ki a kivant beallitast.
Nyomja meg a £Z3 gombot. Kijelzé =d Bd

@ Nyomja meg 5 masodpercig. Az elektronika visszavaltnormal
Uzemmédra.

A figyelmeztet6 hang funkcio kikapcsolasa
Hasziikséges, afigyelmezteté hangfunkcio teljesenkikapcsolhaté.
1) Nyomja meg 5 masodpercig. Kijelzé =r'5

Nyomja meg a \V/ gombot, amig a kijelzén H nem jelenik meg.
Nyomja meg a €G3 gombot. Kijelz6 =[]

A \/ vagy /\ gombbal valassza ki a kivant beallitast.

0 = a figyelmeztetd hang funkcio aktivalva

1 = a figyelmezteté hang funkciod kikapcsolva

Nyomja meg a £} gombot. Kijelzé =HY

& Nyomja meg 5 masodpercig. Az elektronika visszavaltnormal
tzemmodra.

Riasztasi teszt

Ezzelatesztelésselabels6 ésegy esetlegeskilsé csatlakoztatott
riasztoberendezés mikddoképessége ellendrizhetd.

A késziilék hitése a tesztelés alatt nem szakad meg.
& + '\ Nyomja meg 5 masodpercig.

* A kijelzés a bedllitott felsé riasztasi hatarnal 0,2 °C-kal alacso-
nyabb hémérsékletértékre valt.

* A hémérsékletérték ekkor 2 masodpercenként 0,1 °C-kal emel-
kedik.

* A felsé riasztasi hatar elérésekor a kijelzdén Hi0 jelenik meg.
Egy a potencialmentes riasztasi kimenetre csatlakoztatott kilsé
riasztéegység ekkor aktivalédik.

* Ahdmérsékletérték tovabb emelkedik, afelsé riasztasihatarfolé
0,2 °C-kal.

* Ez a folyamat automatikusan lefut az alsé riasztasi hatarhoz. A
kijelz6én L “_Ijelenik meg.

A tesztelés alatt vilagita & LED.

Az elektronika automatikusan visszavalt normal izemmodra.

A tesztelés idé el6tti leallitasa

@ Nyomja meg 5 masodpercig.

Utmutatas

Ha a felsé és az also riasztasi hatar (AL és AH az "A riasztasi

paraméterek beallitasa'c. fejezetben) értékei 0-ra vannak
allitva, akkorennél atesztelésnélakijelzénH - -ésl - -jelenikmeg.

HU
Riasztasi jelzések
1. A LED villog a kijelzén
Ha a kijelz6n Q jelenik meg, akkor a készllék meghibasodott.

Keérjik, forduljon a legkdzelebbi tgyfélszolgalati ponthoz.

2. AQ LED villog a kijelzén - HI vagy LO kijelzés
Tul meleg (HI) vagy tul hideg (LO) van a készulék belsejében.

Felhangzik afigyelmezteté hang (haafigyelmeztet6 hang funkcié
nincs kikapcsolva).

Utmutatas

A riasztasi paraméterek beallithatok. Lasd az A riasztasi para-
méterek beallitasa c. részt.

3. HA /) villog a kijelzén

A készulék belsejében bizonyos ideig tul meleg vagy tul hideg
volt (HA).

A riasztasi paraméterek beallitasa

A riasztasi hatarok (kilénbség a beallitott hdmérséklethez
képest) és a riasztasi késleltetés (idébeli késleltetés a riasztas
kivaltasaig) beallithato.

1K) Nyomja meg 5 masodpercig. Kijelzé =r'5

Nyomja meg a /\ gombot, amig a kijelz6n Alinem jelenik meg.

] , . , . ,
IL = also riasztasi hatar

Nyomja meg a @ gombot. Kijelzé = hémérsékletkildnbség °C
A \/ vagy /\ gombbal valassza ki a kivant beallitast.
Csak pozitiv szamértékeket allitson be!

Nyomja meg a €G3 gombot. Kijelz6 = {L

Nyomja meg a /\ gombot. Kijelzé =HH fels6 riasztasi hatar
Nyomja meg a @ gombot. Kijelz6 = hémérsékletkllénbség °C
A\/ vagy /\ gombbal valassza ki a kivant beallitast.

Csak pozitiv szamértékeket allitson be!

Nyomja meg a €G3 gombot. Kijelz6 = AH

Nyomja meg a /\ gombot. Kijelzé = 4

Nyomjameg a@gombot. Kijelz6 =riasztasikésleltetés percekben
A\/ vagy N\ gombbal valassza ki a kivant bedllitast.

Nyomja meg a £} gombot. Kijelz6 =

@ Nyomja meg 5 masodpercig. Az elektronika visszavaltnormal
Uzemmdodra.
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Hémérséklet alakulasanak kiolvasasa
Nyomja meg a wmeee gombot. Kijelzé =r t
A\/ vagy N\ gombbal lapozzon a listakban.

rkt az az id6tartam éraban, mely alatt az eléforduld maximalis
és minimalis belsé hdmérsékletek mérése tortént

r H legmagasabb (legmelegebb) mért hémérséklet
r L legalacsonyabb mért hémérséklet

A @ gombbal valassza ki a kivant pontot. A gomb ujbdli lenyo-
masaval vissza lehet valtani a listara.

A men(bél id6 elétt ki lehet Iépni a & gomb 5 mp-ig tarto le-
nyomasaval.

Ha 60 masodpercen belil nem térténik gombnyomas, akkor az
elektronika automatikusan visszavalt.

A riasztasi allapotok térlése
Nyomja meg a weee gombot. Kijelz =r £

weer + /\ Nyomja meg 5 masodpercig. Kijelzé =r £5

@ Nyomja meg 5 masodpercig. Az elektronika visszavaltnormal
Uzemmodra.

Ahémérsékletalakulasarogzitettrt értékének
torlése

Nyomja meg a meee gombot. Kijelzé =r &
Nyomja meg a €3 gombot. Kijelzd = [} - G99
/' Nyomja meg 5 masodpercig. Kijelzé =r 5

AzrHésr L értékek (a legmagasabb, ill. legalacsonyabb mért

bels6 hdmérséklet) ekkor a készlilék belsejében pillanatnyilag
uralkod6 hdmérsékletre allitédnak vissza.

& Nyomja meg 5 masodpercig. Az elektronika visszavaltnormal
Uzemmodra.

A paraméterekvisszaallitasa gyari beallitasra

Ezzel a funkcidval a riasztasi hatarok és az érzékeld-kalibralas
értékei visszaallithatok a gyari beallitasra.

Huzza ki a halozati csatlakozodugaszt.

Tartsa nyomva a @ gombot és csatlakoztassa a haldzati csat-
lakozodugaszt.

Kijelzé =tin ]
Nyomja meg a £ gombot. Kijelzé = 5t d

Az elektronika visszavalt normal izemmodra.

Tarolas

A racsos polcok a palack-, ill.
csomag magassagatol figgo-
en athelyezhetdk.

L}

| o |

\ |

(1) Akeringetd ventilator szel- \ |

[l

manmiil

|6z6réseit nem szabad
letakarni a készllék belse-
jében. |

o

\

(2) Berakodasi szintjelzés -
A felsé racson csak a berakodasi szintjelzésig helyezzen be
arut. Ezfontos akifogastalanlégkeringetéshez és az egyenletes
hémérséklet-eloszlashoz a késziilék belsejének egészében.

FIGYELEM

A nyers hust vagy halat tiszta, zart edényekben kell a hité-/fa-
gyasztdrész also polcan tarolni ugy, hogy ne érintkezzenek mas
élelmiszerekkel, és ne csdpdghessen ra folyadék.

A jelen utmutatasok figyelmen kivil hagyasa élelmiszerek meg-
romlasahoz vezethet.

Leolvasztas
A hiitérész leolvasztasa automatikusan torténik.

A leolvasztasi funkcié manualis aktivalasa

Ha az ajté hosszabb ideig nem volt megfeleléen csukva, akkor
a készlilék belsejében, ill. a hiitéberendezésnél erds jegesedés
torténhet. llyen esetben a leolvasztasi funkciét idé el6tt aktivalni
lehet.

**Z) Nyomja meg 3 masodpercig. Kijelz6 = *.55* +dfb

Az elektronika automatikusan visszavalt normal izemmdadra.

Kijelz6 = d FE

AKkijelz6 kijelzésének beallitasaaleolvasztasi
fazis alatt

) Nyomja meg 5 masodpercig. Kijelz6 =5

Nyomja meg a /\ gombot, amig a kijelzén dbinem jelenik meg.
Nyomja meg a £G3 gombot. Kijelz6 =)

A \/ vagy N\ gombbal valassza ki a kivant beéllitast.

0= ‘.ﬂ‘z.‘szimbélum +ésadl Fésakészilékbelsejében aktudlisan
uralkodo hémérséklet.

1= {g‘z‘.‘szimbélum +aleolvasztasifazis kezdete eléttihdmérséklet
(gyari beallitas).

2= {512} szimbolum + dEF.
Nyomja meg a £&3 gombot. Kijelz6 = db

@ Nyomja meg 5 masodpercig. Az elektronika visszavaltnormal
Uzemmodra.



Tisztitas
/\ FIGYELMEZTETES
Tisztitas elo6tt feltétlen valassza le a készuléket

a halozatrdl. Huzza ki a csatlakozédugaszt vagy
kapcsolja le a biztositékot!

Az élelmiszerekkel és hozzaférhetd lefolyérend-
szerekkel érintkezé fellleteket rendszeresen meg
kell tisztitani!

A VIGYAZAT

A készllék komponensei megseérulhetnek és sé-
rulésveszely all fenn a forr6 géz altal.

A készuléket ne tisztitsa goztisztitd keszilékkel!

* A készulék belsejét, a felszereltség részeit és a kulsé falakat
langyos vizzel és némi mosogatdszerrel tisztitsa. Semmi esetre
se hasznaljon homok- vagy savtartalmu tisztito-, ill. vegyi oldo-
szereket.

» Rovidzarlatok elkeriilésére a készulék tisztitdsakor tgyelni kell
arra, hogy ne jusson a tisztitashoz hasznalt viz az elektromos
alkatrészekbe.

* Mindent szaritson meg jol kendével.

* Nemesacél kivitell készllékekhez a kereskedelmi forgalomban
kaphaté nemesacél tisztitdszert hasznaljon.

» A készilék belsejében talalhato tipustablat ne sértse meg vagy
tavolitsa el — ez fontos az Ggyfélszolgalat szamara.

rr s

A porsziiré tisztitasa

A porsziir6t legalabb évente kétszer
tisztitsa ki!

Huzza ki a halézati csat-
lakozédugaszt!

1. Huzza le felfelé a porsz(irét.

2. TisztitsamegaporszUr6tvizzel
és mosogatoszerrel.

3. Szerelje vissza a porszUirét.

Az artalmatlanitasra vonatkozo utmutatasok

A készllék értékes anyagokat tartalmaz, és a nem
szelektiven gy(jtétt kommunadlis hulladéktél elkil®-
nitett gydjtésre kell adni. A leselejtezett készlilékek
artalmatlanitasat szakszer(ien, a helyileg érvényes
el6irasok és torvények szerint kell végezni.

y 9 —
A leselejtezett készulék hitékorét elszallitdskor nem szabad
karositani.

Ez a készulék éghetd gazokat tartalmaz a hitékorben és a szi-
geteléhabban.

Aszabalyszeru artalmatlanitasrol avarosi/telepilési dnkormany-
zatvagy egy artalmatlanitasra szakosodottcégadinformaciokat.

HU
Zavarok

A kdvetkez6 zavarokat a lehetséges okok vizsgalataval On
sajat maga el tudja haritani.

¢ A késziilék nem lizemel. Ellendrizze, hogy

— a készllék be van-e kapcsolva,

— a hélézati csatlakozdédugasz helyesen van-e csatlakoztatva a
dugaszoldaljzatba,

— a dugaszoléaljzat biztositéka rendben van-e.

* A hémérséklet nem elég alacsony. Ellenérizze

—az "A hémérséklet bedllitasa" c. szakasz szerinti beallitast; a
megfeleld értéket allitottak be?

—, hogy a kilén behelyezett héméré a helyes értéket mutatja-e.
— A szell6zés rendben van?
— A felallitasi hely tul kdzel van egy héforrashoz?

Ha afentnevezett okok egyike
sem all fenn, és nem tudta
Onélléan elharitani a zavart,
kérjuk, forduljonalegkdzelebbi
ugyfélszolgalati ponthoz. A
tipustablarél adja meg az @
tipusjelolést, a @ szerviz- és
® sorozatszamot.

f (T HTETI

Bx 9999 Index 99 X / 999 E
Serwf\lr/No Service: 99;999-99

kg/24h

50 | meooar g
B

> 99.999.999.9

A tipustabla elhelyezése az A késziilék leirasa c. fejezetben
talalhaté.

Akijelz6n megjelené lehetséges hibajelzések

Hibakod | Hiba Intézkedés

EO, E1, | A hdmérséklet- Vegye fel a kapcsolatot az

E2, rE | érzékeld hibas ugyfélszolgalattal.

EE, EF | A vezérléelektronika | Vegye fel a kapcsolatot az
hibaja ugyfélszolgalattal.

dOr A készulék ajtaja tul | Csukja be a készilék
hosszu ideig nyitva | ajtajat
HI A hdmérséklet tul Ellenérizze, hogy az ajtd

magas (meleg) a
készulékben

megfeleléen be van-e
csukva. Ha a hdmérséklet
nem csOkken, vegye

fel a kapcsolatot az
ugyfélszolgalattal.

LO A hémérséklet tul
alacsony (hideg) a
készllékben

Vegye fel a kapcsolatot az
ugyfélszolgalattal.

HA Lasd a kovetkezd részt
Hémérséklet alakulasa-

nak kiolvasasa

A készllék belsejé-
ben bizonyos ideig
tul meleg vagy tul
hideg volt

Uzemen kiviil helyezés

Ha a készllék hosszabb ideig tresen all, akkor ki kell kapcsolni,
leolvasztani, kitisztitani éskiszaritani, valaminta penészképzddés
elkerullésére az ajtot nyitva kell tartani.
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Az ajtévasalat athelyezése GKPv 65..
Az ajtdvasalat athelyezését csak kiképzett szakember végezheti.
Az atalakitashoz két személy sziikséges.

1. Nyissa ki az ajtét kb. 90°-os
szégben.

Fontos utmutatasok

Az ajtot 90°-ig ki kell nyitni,
miel6tt az alsé zsanéridomot
leszerelik.

Ezaltal az ajtoba épitett automa-
tikus zardszerkezet egy a besze-
reléshez szlkséges pozicidoban
tartasra kerul.

/\ FIGYELMEZTETES!

Ha az ajtét csukott allapotban szerelik le és
szerelik vissza, akkor ez az ajt6 elsé kinyita-
sakor azautomatikus zarészerkezet tonkreme-
neteléhez vezet

Fontos utmutatasok

Azajtétanagy tbmeg miattegy személynek
kell megtartania.

2. Csavarozza le a zsanéridomot.

Vegye le lefelé az ajtot.

—®

3. Vegye le a csapagy-

gylrit a felsé ajto- \
csapagyrol. f
o

Hj

707

4. Huzza le a csapagyrészeket a zsanéridomrol.

@—» Csapéagygyulru
@ —>» Sargaréz alatét

@ —> Csapagypersely

\, —> Mdanyag alatét

@ Utmutatas a 4. ponthoz
A csapagypersely a sargaréz alatéttel és
csapagygyurivel a zsanéridom kihtuzasakor
az ajtocsapagyban maradhat, és ilyen esetben
onnan kell kivenni.

5. Helyezze at a fels6 zsanéridomot és a boritasokat a
szemk®ozti oldalra.

%99
¢

6. Csavarozza le az alap-csapagyidomot, majd
csavarozza fel Ujbol a szemkdzti oldalon.



7. Forgassa el az ajtot 180°-kal.

8. HelyezzebeacsapagygyU-

riit és a csapagyperselyt a (€
fels6 ajtocsapagyba.

e
/

9. Helyezze fel az ajtot 90°-os nyitasi
szognél a fels6 négylapu csapra.

/\ FIGYELMEZTETES!

Az ajtétfeltétleniil 90°-os nyita-
si szognél kell felszerelni.

Ha az ajtét csukott allapotban
szerelikfel,akkorezazajté els6
kinyitasakor és becsukasakor
az automatikus zarészerkezet
ténkremeneteléhez vezet.

Fontos utmutatasok

Az ajtot a nagy tdmeg miatt egy személy-
nek kell megtartania.

HU

10. Helyezze fel a csapagyrészeket a zsanéridomra.

@ —>» Csapagygydr(

@© —> sargaréz alatét

—> Kunststoffscheibe

O

11. Helyezze be a zsanéridomot a fel- -

helyezett csapagyrészekkel az also

ajtocsapagyba.

<«— Utmutatas a 11. ponthoz

(S
RN

12. Csavarozza fel a zsanéridomokat. \

A csapagygylrin lévé bltykdknek
behelyezéskor illeszkednilik kell az
ajtocsapagy kivagéasaiba.

Ha sziikséges, enyhén forgassa el a
felsé gydrut.
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